
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Mando de control del horno: Touch sensitive pads Touch sensitive pads 

Potencia de salida (IEC): 2100W 1200W 

Caja e interior del horno: Caja e interior de acero inoxidable Caja e interior de acero inoxidable 

Funciones especiales: 20 memorias, cantidad doble, 3 secuencias 
de cocción, descongelación rápida y 
comprobación de memoria 

20 memorias, cantidad doble, 3 secuencias 
de cocción, descongelación rápida y 
comprobación de memoria 

SelectaPower™ con distintos 
niveles de potencia: 

11 11 

Medidas del interior (an.×al.×pr.): 13" × 7 1/8" × 13" 0.7 cu. ft. 13" × 7 1/8" × 13" 0.7 cu. ft. 

Medidas del exterior (an.×al.×pr.): 20 1/8" × 13 1/4" × 18 ½" 20 1/8" × 13 1/4" × 18 ½" 

Peso: 68 lbs / 77 lbs 60 lbs / 66 lbs 

Potencia de CA necesaria: 230/208V, 60 Hz, 3.2kW,  

14.5A @230V, 15.5A @208V 

120V, 60Hz, 2.0kW, 17A 

Toma NEMA: 
6-20 R   5-20 R 

 
 

UPC: 074000607880 074000611733 

 

Vista Frontal Vista Superior Vista Lateral 2 Unidades Apiladas 

    
 

 

  

 

 

  

  
 


